Formation

Logiciel de dimensionnement de batiments passifs
PHPP (Passive House Planning Package)

Les 1°" & 02 Décembre a Niort (79)

LAMAISON
En partenariat avec : PASSIVE

SERVICE

Le PHPP est a la maison passive ce que les deux rou es sont au vélo : il permet de concevoir
I'habitation pour s’'assurer qu’elle respectera les trés faibles consommations énergétiques recherchées,
mais c’est aussi I'outil de validation qui sert de base pour I'attribution d’une certification.

Le PHPP est constitué d'un logiciel facile d’emploi  puisque programmé sous Excel et d’'un manuel, qui
permet de revenir sur de nombreux aspects pratiques de la construction passive.

Le PHPP, c'est bien plus un "outil de conception" qu'un seul programme: c'est un oultil
d’accompagnement a la conception passive.

Le PHPP peut étre utilisé directement par les concepteurs et les architectes. Il est plus simple d’utilisation
gu’un logiciel de simulation dynamique.

Le PHPP posséde des outils pour :

- calculer des valeurs U des composants de forte isolation thermique.
- calculer des bilans énergétiques.

- concevoir la ventilation de confort.

- calculer la charge de chaleur.

- calculer le confort d’été et beaucoup d’autres outils pratiques




Jour 1 : Initiation au logiciel PHPP

9h - 12 h puis 14h - 17h: Etude de I'enveloppe thermique du batiment

a. Calcul des surfaces.

b. Valeur U des parois, interaction avec le milieu.

c. Valeur U des fenétres, facteur solaire, Uf, Uw, Ug
d. Calcul des facteurs d’'ombrage proches et lointains
e. Descriptif de la ventilation. Puits canadien

f. Critére de besoin de chauffage atteint ?

g. Situation estivale : surchauffes et ombrages d’'été

17h00 - 17h30 : Synthése

Jour 2 : Perfectionnement au Logiciel PHPP

Cette seconde journée a pour but de revenir sur des particularités liées au calcul de I'enveloppe qui
méritent d’étre développées et ne l'ont pas été lors de la premiére journée et aprés ces rappels-
développement concernant I'enveloppe daller jusqu’a la fin du logiciel, donc de balayer toute la partie
réservée au calcul des fluides.

La journée est ainsi une suite de petits exercices visant a préciser les fonctionnalités du logiciel.

9h00 - 12h00 puis 14h00 - 17h00

1) L’enveloppe

a. Calcul des ponts thermiques. Développements

b. Calculs liés aux échanges avec le sol : plusieurs cas pratiques sont envisagés
1. le vide sanitaire ventilé

2. la dalle sur sol isolée

3. la dalle sur sol enterrée

4. la cave avec soupiralil

c. Calcul d’'une toiture plate a faible pente

2) Les fluides

d. Calcul de I'ECS et de la distribution, utilisation d’'un bouclage
e. Calcul de I'ECS solaire : implication des choix.

f. Calcul de I'électricité

g. Calcul de I'électricité auxiliaire

h. Calcul liés aux chaudiéeres.

17h00 - 17h30 : Synthése

Public ciblé :  Architectes, ingénieurs, maitres d’'oeuvre, bureau d’études thermiques, charpentiers,
constructeurs bois

Pré-requis : Savoir saisir des données dans Excel, avoir des notions de thermique en batiment.
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Adresse: Chambre d’agriculture des Deux Sévres — « Les Ruralies » - 79 231 Prahecq

Fiche d'inscription pour la formation
«Logiciel de dimensionnement de batiments passifs PHPP»
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0 S’inscrit pour la formation « Logiciel de dimensionnement de batiments passifs PHPP ».
Frais d'inscription & faire parvenir a I'ordre de Futurobois: 480 € TTC (soit 240€/jour)

Cela implique I'achat du logiciel PHPP (sauf si vous le possédez déja) aupres de I'association
« La maison passive France ». Deux options possibles :

[J 130€ TTC pour les adhérents a « La Maison Passive France »
[0 248€ TTC pour les non adhérents a « La Maison Passive France »

[J Ne pourra participer, mais reste intéressé pour une prochaine rencontre.




